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Maserati bekraftar dieselmotor i kompaktgrafitjarn

o Maserati tillverkar forsta dieselmotorn, utvecklad i samarbete med Ferrari
¢ 3.0 liter V6 diesel med SinterCast-CGI motorblock och bottenplatta
¢ Femte motorapplikationen for VM Motoris flexibla dieselmotor
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Kompaktgrafitjarn Maserati Ghibli Sports Sedan, 2014
[Stockholm, 19 juni 2013] — Maserati har tillkannagivit sin forsta dieselmotor, som kommer att vara tillganglig i
2014 ars modell av Ghibli Sports Sedan, med forsaljningsstart under sommaren 2013. VM Motoris dieselmotor
med SinterCast-CGI motorblock och bottenplatta ligger till grund for 3.0 liter \V6-dieseln. Ferrari och Maserati har
tillsammans utvecklat motorblocket och det gjuts av Tupy-gjuteriet i Brasilien. Motorn monteras i Ferraris
anléggning i Maranello, Italien. Den specialbyggda motorn ger 202 kW (275 hastkrafter), 570 Nm i vridmoment
och en topphastighet pa 250 km/h, medan bransleatgangen &r mindre an 6 liter per 100 km vid blandad korning.
Jamfort med bensinmotorn pa 3.0 liter ger dieselmotorn minst 35 % forbattrad bransleekonomi och 29 % lagre
koldioxidutslapp, trots att vridmomentet ar 14 % hogre.

“Tillampningen av 3.0 liter-dieseln i sporthilsektorns toppskikt, pavisar flexibiliteten i VIM Motoris basdesign och
visar fordelarna med hogre héllfasthet och styvhet hos CGlI, vilket ger bade hogre prestanda, héllbarhet och
forfining” siiger Dr Steve Dawson, vd for SinterCast. “VM Motori-motorn &r tillganglig i fem olika fordon, fran
off-road jeep och pickup-applikationer till stora bilar och lyxsportbilar, vilket ger ytterligare ett starkt exempel pa
konstruktionsfordelarna med kompaktgrafitjarn.”

Dr Steve Dawson

vd

Tel: +46 8 660 7750

E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast &r varldens ledande leverantor av processtyrningssystem for tillforlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjarn
(CGI). Med minst 75 % hdgre draghéllfasthet, 45 % hogre styvhet och med en ungefarlig dubbel utmattningshallfasthet
mot konventionellt gjutet grdjarn och aluminium, ger CGI ingenjoérerna mojligheten att forbattra prestanda,
bransleekonomi och hallbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutslapp minskas. SinterCasts teknologi
anvands for att producera mer an 50 CGl-komponenter i storlekar fran 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma
processtyrningsteknologi. Slutanvandare av SinterCast-CGl-komponenter ar Aston Martin, Audi, Cameron Compression,
Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors,
Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Maserati, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroén, Renault,
Rolls-Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-
aktien ar noterad hos NASDAQ OMX Stockholm pa Small Cap-listan. (Stockholmsbérsen: SINT). Fér mer information:
www.sintercast.com
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